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Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych 9 6208 7006 0001
Nr 13/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Pokrywo-pierscien

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zamierzonym zastosowaniem wymienionych elementéw jest odcigzanie i zakanczanie

elementow studni z otworem przystosowanym pod montaz wlazu zeliwnego.

3 Producent: PPHU BIALKOWSKI Marcin Biatkowski, Wiechlice ul. Przemystowa 7,
67-300 Szprotawa.

4. Upowazniony Przedstawiciel: Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 4

6a. Norma zharmonizowana: EN 1917:2002 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

EN 1917:2002/AC2008 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy

7. Deklarowane wlasciwoSci uzytkowe:
Klasa betonu C35/45

Wyniki badania wodoszczelnosci W8
Wyniki badania mrozoodpornosci F150

Wyniki badania nasigkliwosci probek betonu w wodzie $rednio <5%

8. Wiasciwosci uzytkowe okresSlonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem
deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat sig:

Wiechlice 18.02.2022 r. F.ukasz Kocik

716188 376 70 68
X" ~"OTAwAa
TF N 977994104
ik :?.;« S S.A.

©208 7000 G001



